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BORDURAS DE  MADERA TÉCNICA 

Las Borduras de madera técnica (WPC Wood Plastic Composite) son ideales 

para realizar separaciones en nuestro jardín de parterres, grupos florales, 

corteza de madera o áridos de colores.  

El WPC está compuesto en un 60 % por materiales celulósicos (serrín de pino 

y bambú) y en un 40% por materiales termoplásticos (polietileno y 

polipropileno), todos ellos procedentes de materiales recuperados o reciclados. 

El WPC posee una serie de características que lo convierte en un material 

excelente para la realización de borduras de jardín. 

 Fácil instalación 
 Resistente para 

exteriores ( lluvia, nieve, 
frío, calor ) 

 Resistente a la 
humedad, no crea 
mohos 

 No necesita 
mantenimiento ni 
conservación tipo: 
Aceites , Barnices, 
Ceras 

 Mantendrá la superficie 
completamente limpia, 
simplemente con aplicar 
agua 

 No produce astillas ni 
grietas 

 Resistente contra los Insectos, Carcoma, Termitas 
 Además el WPC es totalmente reciclable 

Se comercializa en dos colores marrón y negro y en dos anchuras 9 cm y 13,5 

cm. Para su colocación se cortará la bordura, con una sierra de mano, para 

obtener la longitud deseada, se cavará una pequeña zanja para introducirla en 

el terreno y se fijará la bordura en el terreno con las estacas metálicas 

suministradas. 

 


